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TRACER FIE GLEITKOKKL 24.0 §^—23.4 



Funktion; 

Dieser Tracer ist ein Eilfsplan, fir das Prifen von Programmer, 
die Gleitkomma 24.0 bsnutzen. Er druckt die Adresse der 
zu untersuchenden Befehle und den Inhalt des ACC nach Ausf'ihrung 
des Befehls. 

Eingabe : 

Ein Lochstreifen mit den desimalen Adressen der zu untersuchen- 
den Befehle. Jeder Adresce mu£ ein Stopcode folgen. Lint r der 
letzten Adresse steht das SchluEzeichen 8uoO 0000. 



Ausgabe : 

Von jedem gekennzeichneten Befehl (siehe Bedienungsanweisung) 
wird die Sellennumaer ausgedruckt, die diesen Befehl enthalt. 
Nach Ausfiihrung des Befehls wird der Akkumulatorinhalt ge- 
schrieben. Vor dent Druck der Adresse erfolgt ein Uagenriicklauf , 
nach dsm Bruck ein Tabsprung. 



Bedienungsanweisunpc ; 

Der Lochstreifen rait den Adressen der zu untersuchenden Befehle 
ist einzulegen. DanacZ: springe man an den Anfang von 23.4. 
Der Lochstreifen wird nun gelesen unc die Befehle, die in den 
angefuhrten Adressen stel en, werc'en mit einsr 1 (q=2) gekenn- 
zeichnet. Das SchluEzeichen bewirkt einen Sprung nach OdOu . 
Das Programs 24.0 wird nun so abgeandert, da£ jedar interpre- 
tierte Befehl untersucht wird, ob er eine 1 mit q=2 enthalt. 
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Urn die Xennzeichnung der Befekle aufzuheben und die Andsrung 
von 24.0 riickgangig zu nacken, springe man nacl Lo+25 
(Lo=Anfangsadresse von 23.4). Der Leser naif den Streifen dar zu 
andirnden Befehle entkalten. 

Kan kann das Tracing ohne Andsrung der Befehle unterdr icken, 
venn man nack Lo+25 springt und Nullen als Adresse eingibt. 
Ebenso kann nan das Tracing vieder aufnehnen, wenn man nacfc Lo 
springt und Nullen als Adresse eingibt. 



Zeitbedarf : 



Sine zusatzlicke Trommelumdrehung pro Befell und Druckzeit. 



Speickerbedarf : 

Der Plan belegt 127 "Ziellen fur Befehle und Konstanten. Au£er- 
dem werden die Zellen 10, 52 und 58 von Spur 63 benutzt. 



Bemerkung ; 

Die Anfangsadresse des Plans 24.0 ist in den Programmblattern 
mit L bezeicknet. F'. ; r das Standardband ist L f =4000. Liegt 
24.0 an einer anderen Stelle, so miissen die Befekle in 23.4, 
die sick auf 24.0 bezieken abgeandert werden. 
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